
Fokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A max. kb. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40

B kb. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40

2
C D

C kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

D kb. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

Termék súlya kb. kg 4,7 6,3 7,7 9,4 11,2 12,7

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65

Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Hossz (L) kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

Cikkszám 135100 135117 135124 135131 135148 135155

STABILO®

Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható állólétra
Ez a professzionális használatra kifejlesztett, akár 225 kg 
teherbírású két oldalon járható létra a legmagasabb szintű 
stabilitást nyújtja a mindennapi, kemény munkavégzés során.

+ 225 kg teherbírású, két oldalon járható lépcsőfokos létra extrém
igénybevételhez

+ Nagy szilárdságú, csavarozott alumínium csuklók
+ Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek
+ Nagy szárméret kiegészítő sarokmerevítőkkel a maximális stabilitás

érdekében, még nagy terhelés esetén is
+ 80 mm mély, profilozott és megerősített D-lépcsőfokok a

biztonságos feljutás és a kényelmes állás érdekében, amelyek
megfelelnek a TRBS 2121-2 szabvány, a lépcsőfokok munkahelyként
történő használatára vonatkozó követelményeinek

+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
+ Létraszár/lépcsőfok lezárás
+ Profilozott, csúszásgátló lépcsőfokok
+ Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
+ Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati

dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
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SafetyServices
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professional domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

Munkahely

i Az EN 131-3 szabványnak megfelelően, a két oldalon járható állólétrákra kizárólag a 
felülről számított harmadik lépcső-/létrafokig lehet fellépni!

Digitális vizsgálati 
alkalmazás a 
munkaeszközökhöz 
csak DE   PL


