KRAUSE

STABILO

Professional

5000-es sorozat

Professzionalis aluminium guruldallvany kényelmes lépcsdfeljaroval és
dupla munkafeliilettel.

+ TOV mindsitéssel, terhelhetdsége 200 kg/m? (3. allvanycsoport)
az EN 1004-1 szabvanynak megfelelGen

+ Univerzalis aluminium guruléallvany 14,30 m munkamagassagig
(2,00 m-es mezdhossznal 12,30 m-ig)

+ AKkb. 4,00 m? feliilet nagy és biztonsagos munkahelyet biztosit a
dolgozoknak és az anyagoknak

+ A GuardMatic-System® korlatkereteinek rogzitése, még a kovetkezd
jarolapszint felhelyezése eldtt, gondoskodik a hiztonséagos felépitésral.
A jardlapon torténd kozlekedés soran komplett korlatrendszer véd a
zuhanas ellen

+ Mivel az atlés mereviték a GuardMatic-System® részét képezik,

a szerelés egyszer( és biztonsagos. Szallitasnal és tarolasnal a
korlatkeretek helytakarékosan 6sszecsukhatok

+ A 6 ponton biztositott GuardMatic-System® garantalja a maximalis
stabilitast a magasban. Az egyediilallo, 6nzar6 és formazaro
KRAUSE csatlakozorendszere az allvany egyszerii és gyors felépitését
és lebontasat teszi lehetdvé

+ Az atlés merevitok innovativ formaja lehet6vé teszi a jarolap
feliiletének maximalis kihasznalasat

+ A jardlapok kozti tavolsag maximum 2,00 m, igy az allvany felépitése
nem csupan kényelmes és biztonsagos, de még egyéb eszkozre sincs
hozza sziikség

+ Az dllithaté magassagu kerekek (@ 200 mm) integralt menetes orsdval
egyenetlen talajon is biztonsagos hasznalatot tesznek lehetdvé
(fokozatmentes allitasi tartomany: 300 - 580 mm)

+ A kénnyen felszerelhetd kitdmaszt6 a teleszkopos csuklds labbal
(allitasi tartomany: 230 mm-ig) minden fellileten biztositja a biztonsagos
tamasztast és stabilitast még nagyobb magassagok esetén is

+ Allvanymez6 hossza: 2,00 m és 2,50 m

+ Allvanymez6 szélessége: 1,50 m

gyorsabb felépités!
A felépités ideje kb. AEmaﬂ
orsabb, mint a regi a
% . esetében
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Munkamagassa’g: 4,30 m
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A STABILO guruléallvanysorozat dsszes tartozékat és pétalkatrészét a 192. oldaltdl kezdGdden taldlja.



