
Fokok száma 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 9 1 x 10 1 x 11 1 x 11 1 x 12 1 x 13 1 x 14 1 x 15 1 x 16 1 x 17

Függőleges magasság (A) kb. mm 860 1.080 1.290 1.510 1.720 1.940 2.150 2.370 2.580 2.800 3.010 3.230 3.440 3.660 3.870

Kiszögelés (D) kb. mm 1.040 1.250 1.470 1.680 1.900 2.110 2.330 2.540 2.760 2.970 3.190 3.400 3.620 3.830 4.050

Fokkialakítás Bordázott alumínium

Cikkszám: fokszélesség 600 mm 822338 822345 822352 822369 822376 822383 822390 822406 822413 822420 822437 822444 822451 822468 822475

Cikkszám: fokszélesség 800 mm 822536 822543 822550 822567 822574 822581 822598 822604 822611 822628 822635 822642 822659 822666 822673

Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm 822734 822741 822758 822765 822772 822789 822796 822802 822819 822826 822833 822840 822857 822864 822871

Második kapaszkodó felár ellenében 822932 822949 822956 822963 822970 822987 822994 823007 823014 823021 823038 823045 823052 823069 823076

45° dőlésszög

Fokok száma 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 9 1 x 10 1 x 11 1 x 12 1 x 13 1 x 14 1 x 15 1 x 16

Függőleges magasság (A) kb. mm 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

Kiszögelés (D) kb. mm 720 870 1.010 1.160 1.300 1.440 1.590 1.730 1.880 2.020 2.170 2.310 2.450

Fokkialakítás Bordázott alumínium

Cikkszám: fokszélesség 600 mm 823137 823144 823151 823168 823175 823182 823199 823205 823212 823229 823236 823243 823250

Cikkszám: fokszélesség 800 mm 823335 823342 823359 823366 823373 823380 823397 823403 823410 823427 823434 823441 823458

Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm 823533 823540 823557 823564 823571 823588 823595 823601 823618 823625 823632 823649 823656

Második kapaszkodó felár ellenében 823731 823748 823755 823762 823779 823786 823793 823809 823816 823823 823830 823847 823854

60° dőlésszög

Robusztus alumínium lépcső egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak 
megfelelően

	+ Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium 
lépcsőfokok)

	+ Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél 
	+ Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 
45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)

	+ Szállítás egyoldali kapaszkodóval (a második kapaszkodó felár ellenében 
rendelhető, választható jobb vagy bal oldalra szerelhető)

	+ 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
	+ A lépcső felső rögzítése választhatóan rögzítőlemezzel vagy rögzítősínnel 
történik

	+ A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
	+ A szállítás előszerelt részegységekben történik
	+ Az EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni 
a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, 
ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé

	+ Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitelben 
rendelhetők

	+ *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső 
pihenő szükséges

	+ Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati 
dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Könnyűfém lépcső

Opcionális tartozékok:
	+ Lépcsőélek jelölése
	+ Biztosítólánc
	+ Csúszásgátló kapaszkodó
	+ Védőkorlát
	+ Homloklap
	+ Kihúzható korlát

Az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően a második kapaszkodó alkalmazása 
500 mm feletti függőleges magasság és a lépcső mellett > 120 mm oldalsó hézag 
esetén szükséges.

Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott 
lépcsőkialakítások, vagy személyre szabott függőleges 
magasságok konfigurálásában. 

Kapcsolattartó: Lengyel Bernadett 
Tel.: +36 23 522 406•Mobil: +36 30 302 2083 
E-Mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

Várjuk szíves megkeresésüket –  
egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

Digitális vizsgálati 
alkalmazás a 
munkaeszközökhöz 
csak DE   PL



Ipari lépcső

Egyéb

60°-os lépcsőszögnél a  
térdvédelem kimarad
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Vázlatrajz

Ügyféladatok Kelt:
Ügyfél cégneve: Megkeresés Kívánt időpont:

Kapcsolattartó: Ajánlat Megbízás: 

Ügyfélszám: Megrendelés Darabszám:

Műszaki adatok Információ

Felhasználás
Beltér (ID), Kültér (OD), Intenzív igénybevétel (HD)
Csúszásmentesség standard (R9) vagy intenzív igénybevételnél (R12/R13)

Fokok 
felülete és 
mélysége

Bordázott alumínium (standard 175 mm 60° dőlésszög / 225 mm 45° dőlésszög)

Acél járórács
standard 

- 185 mm 60° dőlésszög 
- 240 mm 45° dőlésszög

Perforált acéllemez
Alumínium járórács
Perforált alumíniumlemez

Méretek

Fokok száma db
Lépcső dőlésszöge (standard: 60° vagy 45°) α °
Függőleges dobogómagasság A mm
Fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000) B mm
Teljes szélesség C mm
Kiszögelés D mm
Fokmélység E mm
A fokok max. terhelése (standard 150 kg) kg
Termék teljes terhelése kg

Kapaszkodó
Bal oldali lépcső kapaszkodó kihúzható
Jobb oldali lépcső kapaszkodó kihúzható

Rögzítés
Felső rögzítőlemez 1

Homlokoldali felső rögzítősín 2

Alsó talajrögzítő lemez

Tartozékok

Lépcsőfokok jelölése
Biztonsági korlát
Biztonsági lánc
Csúszásgátló kapaszkodó
Fokok alatti homloklap

Műszaki 
igazolás

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat
Független vizsgálóintézet tanúsítványai*
Szerkezet statikai számítása*
Egyéb

Robusztus, könnyű szerkezet 
egyedi megoldásokhoz az EN ISO 
14122 szabványnak megfelelően. 
Korrózió- és időjárásálló, rendkívül 
erős sajtolt alumínium profilból 
készül multifunkcionális csavarc-
satornákkal. 

Mivel a szerkezet rendszerelemek-
ből épül fel, így bármikor lehetséges 
annak testreszabása vagy az 
alkatrészek cseréje.

Egyedi igények szerint változhat a 
szögek mérete, a szélesség és a 
magasság, valamint az alkatrészek 
egyedi színezése megoldható.

A szállítás gyárilag előszerelt 
állapotban történik (lépcsők / 
korlátok).

Figyelem: 
A csavarok túlnyúlásának mértékét 
a DIN 78 szabvány szerint választjuk 
meg.
A kiálló csavarvégek fekete 
műanyag dugókkal vannak lefedve.

* = díjköteles kiegészítő 
szolgáltatás


